ICS13.320 


站 DB12 


天 津 市 地 方 标 准 
DB12/ 289 一 2009 
代替 DB12/ 289 一 2006 


地 铁 安 全 防范 系统 技术 规范 


Technical Specification of Security and Protection System for Subway 


2009-03-30 发 布 2009-05-01 实施 


天 津 市 质量 技术 监督 局 发 布 


DB12/289 一 2009 


目 次 
Ye ee eee Tp ea Te 2 
SO a el en a 1 
规范 性 引用 伯 人 WO ed a 1 
术 诈 和 定义 oeDDer en 2 
A MU ea ee te 3 
技 防 系统 技术 要 求 避 sie ge De ns Cn ob de 4 
三 :地 要 求人 4 
系统 基本 构成 4 
安全 管理 系 纹 eS De So a 5 
惨 包 报警 系统 Yo ed a 7 
视频 昨 控 系统 和 7 
由 入 日 控 制 系统 Do ed a ed dd 8 
机 动车 号 牌 抓拍 识别 联网 比 对 报警 系统 .pe 8 
传输 部 分 ss ai ee 和 的 的 仆人 仙人 间作 和 8 
关 绛 供 基 全 9 
消防 安全 系统 技术 要 求 ps ei 9 
建 锁 防 业 :se om 9 
安全 疏散 与 消防 安全 标志 .7 . 10 
消防 电 浙 和 应 蕊 昭明 让 oD Do en 12 
水 消防 及 自动 灭火 系统 .9.， 14 
移动 大火 驶 烤 2c ye 16 
防 排 茵 汝 事故 通 风 3 oe 16 
闫 忆 自 动 报 营 采 统 ee 17 

8 全 的 近 素 统 nd ed 19 
于 程 愉 验 汪 验收 全 二 仙人 将 全 人 天 证 区 生生 区 全 全 全 人 19 


DB12/289 一 2009 


泪 
了 中 


本 标准 由 天 津 市 公安 局 提出 。 

本 标准 主要 起 草 单位 ， 天津 市 社会 公共 安全 产品 与 防范 报警 系统 标准 化 技术 委员 会 。 

本 标准 编制 协作 单位 : 

天 津 市 公安 消防 启 、 天 津 市 公安 局 公交 分 局 、 铁 道 第 三 勘察 设计 院 集团 有 限 公 司 、 天 津 市 地 下 铁道 
集团 有 限 公司 、 大 津 天 地 伟业 科技 数码 科技 有 限 公 司 。 

本 标准 主要 起 草 人 ;， 李 庆生 、 周 详 、 干 以 革 、 朱 敢 平 、 穆 志 光 、 黄 桂 兴 、 杨 智 华 、 戴 林 、 孙 贞 文 、 
王 洋 、 骆 宏 、 李 渊 贸 、 么 达 、 干 军 、 张 爱 襄 、 马 学 增 、 干 立 皮 、 华 国 海 、 训 斌 、 杨 庆 、 曾 国保 、 丁 少 昆 、 
戴 琳 、 周 敏 、 刘 洪 、 宋 鸿 升 。 

本 标准 于 2006 年 9 月 首次 发 布 。 

本 标准 于 2009 年 3 月 第 一 次 修订 。 

自 本 标准 实施 之 日 起 同时 代替 DB12/289-2006 


DB12/289—2009 
地 铁 安全 防范 系统 技术 规范 


1 范围 
本 标准 规定 了 地 铁 安全 防范 系统 建设 的 实施 原则 、 应 达到 的 技术 标准 和 验收 方法 。 
本 标准 适用 于 地 铁 安全 防范 系统 建设 的 设计 、 检 验 和 验收 。 


2 规范 性 引用 文件 


下 列 文件 中 的 条 款 通过 本 标准 的 引用 而 成 为 本 标准 的 条 款 。 凡 是 注 日 期 的 引用 文件 , 其 随后 所 有 的 
修改 单 (不 包括 勘误 的 内 容 ) 或 修订 版 均 不 适用 于 本 标准 , 然而， 鼓励 根据 本 标准 达成 协议 的 各 方 研究 
是 否 可 使 用 这 些 文件 的 最 新 版 本 。 几 是 不 注 日 期 的 引用 文件 ， 其 最 新 版 本 适用 于 本 标准 。 

GB 12663 防盗 报警 控制 器 通用 技术 条 件 

GB 19043 普通 照明 用 双 端 荧光灯 能 效 限定 值 及 能 效 等 级 

GB 19415 单 端 荧光 灯 能 效 限定 值 及 节能 评价 值 

GB 19573 高 压 钠 灯 能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 

GB 20053 金属 卤化 物 灯 用 镇 流 器 能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 

GB 20286 公共 场所 阻 燃 制品 及 组 件 燃烧 性 能 要 求 及 标识 

GB 50016 建筑 设计 防火 规范 

6B 50045 高 层 民用 建筑 设计 防火 规范 

GB 50057 建筑 物 防 雷 设计 规范 

GB 50116 火灾 自动 报警 系统 设计 规范 

GB 50140 建筑 灭火 器 配置 设计 规范 

GB 50157 地 铁 设计 规范 

GB 50166 火灾 自动 报警 系统 施工 及 验收 规范 

GB 50219 水 喷雾 灭火 系统 设计 规范 

GB 50242 建筑 给 水 排水 及 采暖 工程 施工 质量 验收 规范 

GB 50243 通风 与 空调 工程 施工 质量 验收 规范 

6GB 50263 气体 灭火 系统 施工 及 验收 规范 

GB 50299 地 下 铁道 工程 施工 及 验收 规范 

GB 50303 建筑 电气 工程 施工 质量 验收 规范 

68 50313 消防 通信 指挥 系统 设计 规范 

GB 50343 建筑 物 电 子 信息 系统 防 雷 技术 规范 

GB 50348 安全 防范 工程 技术 规范 

GB 50395 视频 安防 监控 系统 工程 设计 规范 
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6GB 50396 出 入 口 控制 系统 工程 设计 规范 

GA/T 75 安全 防范 工程 程序 与 要 求 

GA/T 379. 1-10 报警 传输 系统 品行 数据 接口 的 信息 格式 和 协议 
3 术语 和 定义 

GB 50348、GB 50016、GB 50045 和 G6B 50157 中 确定 的 以 及 下 列 术语 和 定义 ， 适 用 于 本 标准 。 
3.1 

地 铁 安全 [防范 系统 Subway security and protection system 

地 铁 安全 防范 系统 ， 包 括 安全 技术 防范 系统 和 消防 安全 系统 。 
3.2 

安全 技术 防范 系统 security and protection technology system 

简称 技 防 系统 ， 以 维护 社会 公共 安全 为 目的 , 运用 安全 防范 产品 和 其 他 相关 产品 所 构成 的 入 侵 报警 
系统 、 视 频 安防 监控 系统 、 出 入 口 控制 系统 、 防 爆 安 全 检查 系统 等 ;或 由 这 些 系统 为 子 系统 组 合 或 集成 
的 电子 系统 或 网 络 。 
3.3 

消防 安全 系统 fire safety system 

包括 防 排 烟 系统 、 水 消防 系统 、 安 全 导向 系统 、 防 灾 通 信 系 统 、 防 灾 报 警 系统 、 综 合 监控 系统 等 ， 
当地 铁 发 生火 灾 事 故 时 ， 消 防 安全 系统 能 够 综合 控制 报 敬 设备、 通讯 设备 、 中 散 设备 、 排 烟 设备 等 消防 
设备 , 迅速 启动 相应 的 防 灾 程 序 , 开局 消防 泵 、 癌 定 灭火 装置 及 防 、 排 烟 风 机 风 疝 等 设备 ,关闭 防火 门 ， 
关闭 有 关 电 源 等 ， 确 保 防 火 救援 和 安全 玻 散 的 有 效 性 ， 确 保 地 铁 运 营 的 安全 性 。 
3.4 

视频 安防 监控 系统 (VSCS) video surveillance and control system 

利用 视频 技术 探测 、 监 视 设 防区 域 并 实时 显示 、 记 录 现 场 图 像 的 电子 系统 或 网 络 。 
3,5 

出 入 口 控制 系统 (ACS) access control system 

利用 自 定 义 符 识别 或 /和 模式 识别 技术 对 出 入 口上 县 标 进 行 识 别 并 控制 出 入 口 执行 机 构 启 闭 的 电子 系 
统 或 网 络 。 
3.6 

安全 管理 系统 (SMS) security management system 

对 入 侵 报警 、 视 频 安 防 监控 、 出 入 口 控制 等 子 系统 进行 组 合 或 集成 ， 实 现 对 各 子 系统 的 有 效 联 动 、 
管理 和 /或 监控 的 电子 系统 。 
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3.7 

机 动车 号 牌 抓 拍 识 别 联网 比 对 报警 系统 vehicle number plate snapshot recognition networking 
compares alarm system 

机 动车 号 牌 抓拍 识别 联网 比 对 报警 系统 是 指 安装 在 预 置 区 域 (重要 交通 路 口 、 主 干道 、 封 闭 型 停车 
场 、 地 铁 换 乘 中 心 、 大 型 活动 场所 等 ) 具有 自动 对 机 动车 号 牌 抓拍 、 存 储 、 识 别 、 与 机 动车 “ 黑 名 单 ” 
数据 库 联网 比 对 、 报 警 和 视频 跟踪 等 功能 的 技术 防范 系统 。 
3.8 

监控 中 心 survei|lance and control center 

技 防 系统 的 中 央 控 制 室 。 安 全 管理 系统 在 此 接收 、 处 理 各 子 系统 发 来 的 报警 信息 、 状 态 信 息 等 、 并 
将 处 理 后 的 报警 信息 、 监 控 指 令 分 别 发 网 报警 接受 中 心 和 相关 子 系统 。 
3.9 

报警 接受 中 心 alarm receiving centre 

接受 一 个 或 多 个 监控 中 心 的 报警 信息 并 处 理 警 情 的 处 所 。 通 常 也 称 为 接 处 警 中 心 。 
3. 10 

防护 区 protective area 

允许 公众 出 入 的 、 防 护 目标 所 在 区 域 或 部 位 。 
3.11 

消防 安全 标志 fire safety signs 

消防 安全 标志 由 安全 色 、 边 框 、 以 图 像 为 主要 特征 的 图 形 符号 或 文字 构成 的 标志 ， 用 以 表达 与 消防 
有 关 的 安全 信息 。 
3. 12 

干 式 消火栓 系统 dry hydraulic system 

和 干 式 消 火 栓 系统 是 以 手 、 电 动 快 开 阀 为 界 ， 阅 入 品 侧 接 水 源 ， 管 道内 布 满 水 ， 阀 出 只 侧 接管 网 ， 快 
开 阀 平时 处 于 关闭 状态 ,该 管 网 平时 为 空 管 。 火 灾 发 生 时 ,可 通过 以 下 几 种 方式 打开 阀门 : 消火栓 处 按 
钮 启动 ; 通过 火灾 探测 器 报警 自动 启动 ; 现场 手动 应 急 开 启 ， 保 证 该 阀门 在 任何 情况 下 都 能 开局 供水 灭 
火 。 
3. 13 

综合 监控 系统 integrated supervisory contro| system 

将 地 铁 支撑 系统 中 的 多 个 分 立 系统 集成 为 单一 系统 ， 形 成 统一 的 系统 结构 、 通 信 协 议 、 软 件 平台 ， 
实现 统一 的 人 机 界面 ， 实 现 地 铁 信息 互通 、 资 源 共 享 ， 提 高 各 系统 在 灾害 情况 下 的 安全 性 、 可 靠 性 和 响 
应 及 时 性 。 


4 总 则 
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4.1 ”地 铁 安全 防范 系统 除了 本 标准 所 规定 的 要 求 以 外 ， 其 他 要 求 应 符合 国家 和 天 津 市 相关 标准 规定 。 
4.2 ”地 铁 安全 防范 系统 的 设计 和 系统 配置 应 以 结构 化 、 规 范 化 、 模 块 化 、 集 成 化 的 方式 实现 ， 应 适 
应 系统 维护 和 技术 发 展 的 需要 。 

4.3 “地铁 内 应 有 公安 无 线 通信 系统 ， 应 满足 地 铁 车 站 内 安全 防范 系统 实际 使 用 的 需要 ， 并 符合 GB 
50313 的 相关 规定 。 

4.4 ”地 铁 安全 防范 系统 所 使 用 的 产 卓 ， 应 符合 相应 的 产品 质量 标准 及 强制 性 认证 的 要 求 。 

4.5 ”地铁 安 全 防范 系统 工程 的 施 .1.、 安 装 , 应 符合 GB 50166、GB 50242、GB 50243、GB 50263、GB 50299、 
GB 50303 等 标准 规范 的 相关 要 求 。 


5 技 防 系统 技术 要 求 


5.1 一 般 要 求 
5. 1.1 地 铁 技 防 系统 的 系统 设计 应 考虑 系统 运行 稳定 性 和 数据 备份 的 需要 , 考虑 灾难 性 事故 和 人 为 破坏 
时 信息 传输 的 畅通 需要 。 


5. 1.2 地 铁 技 防 系统 软件 应 具有 安全 性 、 可 靠 性 、 兼 容 性 、 可 维护 性 、 以 及 技术 先进 性 。 应 操作 方便 ， 
采用 中 文 图 形 界面 和 多 媒体 技术 。 

5.1. 3 地 铁 技 防 系 统 应 独立 设置 ， 并 与 消防 报警 等 有 关系 统 联动 。 

5. 1. 4 地 铁 技 防 系统 工程 设计 应 考虑 视频 、 音 频 、 控 制 信号 的 远程 传输 ， 提 供 远 程 传输 接口 、 传 输 线 路 
和 终端 设备 。 

5.1.5 地 铁 技 防 系 统 应 具备 全 大 候 远 程控 制 功能 , 符合 公安 信息 网 络 标 准 , 其 通信 协议 和 接口 应 符合 现 
有 公安 110 报 警 求助 及 119 火 灾 报 和 警 系 统 的 工作 格式 或 系统 结构 应 符合 GAMT 379. 1 和 6B 50313 的 有 关 规 
定 。 

5. 1.6 地 铁 技 防 系统 应 有 优先 级 功能 ， 优 先 级 顺序 为 : 消防 、 公 安 、 一 级 控制 室 、 二 级 控制 室 、 三 级 控 
制 室 。 

5. 1.7 地 铁 技 防 系统 在 地 铁 电磁 场 利 静电 干扰 的 环境 中 ， 应 符合 GB 50348 的 有 关 规 定 。 

5. 1.8 地 铁 技 防 系统 在 雷电 安全 防护 方面 ， 应 符合 GB 50057、6GB 50343 的 有 关 规 定 。 

5. 1. 9 地 铁 技 防 系统 使 用 的 设备 应 符合 国家 法 规 和 现行 相关 标准 的 要 求 ， 并 经 检验 或 认证 合格 。 
5.1.10 地铁 技 防 系统 工程 程序 与 要 求 应 符合 6A /T 75 的 有 关 规 定 。 

5.2 系统 基本 构成 

5. 2. 1 地 铁 技 防 系统 采用 集成 式 构建 模式， 由 安全 管理 系统 、 紧 急 报警 系统 、 视 频 安 防 监控 系统 、 出 入 
口 控制 系统 等 组 成 。 

5. 2. 2 安全 管理 系统 应 设置 管理 控制 中 心 和 一 级 、 一 级 、 三 级 安防 监控 平台 ， 分 别 设置 在 市 技 防 管理 控 
制 中 心 和 一 级 控制 室 、 二 级 控制 室 、 三 级 控制 室 ， 实 施 监控 功能 。 安 全 管理 系统 应 建立 并 保存 地 铁 站 人 台 
的 电子 档案 。 
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5. 2.3 根据 技 防 系统 的 需要 ， 在 相关 管理 部 门 设置 监控 终端 。 应 急 或 特殊 情况 ， 经 管理 控制 中 心 授 权 可 
直接 进行 远程 操控 。 
5. 2. 4 各 相关 子 系统 的 基本 配置 ， 包 括 前 端 、 传 输 、 信 息 处 理 / 控制 / 管理 、 显 示 / 记录 四 大 单元 。 不 
同 《〈 功 能 ) 的 子 系统 ， 其 各 单元 的 具体 内 容 有 所 不 同 。 
5.3 安全 管理 系统 
5. 3.1 电子 档案 
地 铁 站 台 应 建 有 虚拟 仿真 与 视频 相 结合 的 数据 信息 电子 档案 。 电 子 档案 包括 : 
a) ”站 台 内 各 处 房间 的 建筑 结构 、 功 能 分 布 情况 ， 
b) ”主要 出 入 通道 、 出 入 口 及 通风 口 分 布 情况 ; 
c) 各 处 房间 内 的 用 电 设 备 分 布 情况 、 功 率 大 小 ; 
d) 消防 设施 、 技 防 系统 点 位 及 功能 分 布 情况 ， 
e) ”站 台 内 主 电源 、 备 用 电源 位 置 ; 
f 其 他 需要 存档 信息 。 
.2 管理 控制 中 心 
a) ”设置 在 市 技术 防范 管理 控制 中 心 ， 是 全 市 安全 技术 防范 网 络 系 统 的 管理 控制 中 心 ; 
b) ”应 能 通过 统一 的 通信 平台 和 管理 软件 将 各 级 监控 平台 与 各 子 系统 设备 联网 ， 通 过 权限 分 配 操 
实现 由 监控 平台 对 各 子 系统 的 管理 与 监控 ; 
c) ”应 能 对 下 级 安防 监控 平台 和 各 子 系统 的 运行 状态 进行 监测 , 应 能 显示 地 铁 沿线 安防 系统 的 所 有 
接警 信息 ， 并 可 操控 所 有 音 、 视 频 系统 信息 ; 

d) ”应 设置 与 接 处 警部 门 联网 的 通信 接口 ; 

e) ”应 配置 数据 库 服 务 器 对 系统 的 管理 控制 数据 进行 保存 ; 

f ”应 留 有 多 个 数据 输入 、 输 出 接口 ， 应 能 连接 各 子 系统 的 主机 ， 能 实现 大 规模 的 系统 集成 ; 

g) ”应 在 管理 控制 中 心 低压 供电 系统 、 信 号 系统 分 别 安装 电源 、 信 号 电 涌 保护 器 (SPD )。 

5. 3. 3 一 级 控制 室 

a) ”设置 在 市 公安 机 关 地 铁 指挥 中 心 ， 配 置 一 级 安防 监控 平台 ， 是 地 铁 技 防 系 统 总 监控 指挥 中 心 ; 
环境 噪声 要 求 应 符合 GB 50348 的 有 关 规 定 ， 安 装 设备 后 ， 应 留 有 建筑 面积 为 50 mr 的 空间 ; 

b) “应 能 通过 统一 的 通信 平台 和 管理 软件 将 一 级 控制 室 设备 与 各 子 系统 设备 联网 , 实现 由 监控 平台 
对 各 子 系统 的 管理 与 监控 。 一 级 监控 平台 的 故障 应 不 影响 各 子 系统 的 运行 ; 某 一 子 系统 的 故障 应 不 影响 
其 它 子 系统 的 运行 ; 

c) ”应 能 对 下 级 安防 监控 平台 和 各 子 系统 的 运行 状态 进行 监测 , 经 管理 中 心 授 权 可 控制 视频 系统 运 
行 ， 应 能 显示 地 铁 沿线 安防 系统 的 所 有 接警 信息 ， 并 可 操控 所 有 音 、 视 频 系统 信息 。 对 系统 运行 状况 、 
报警 信息 及 相关 的 视频 信息 数据 等 进行 记录 和 显示 ; 

d) ”视频 监控 系统 、 出 入 口 控制 系统 应 与 报警 信号 联动 ， 并 可 在 电子 地 图 上 显示 报警 点 位 。 报 警 触 
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发 时 应 有 声 光 警 示 ， 报 警 区 域 显示 的 视 、 音 频 信息 能 自动 存储 记录 ， 视 频 信 号 帧 率 不 少 于 25 帧 /s; 

e) ”应 与 公安 机 关联 网 ， 能 及 时 将 报警 信息 和 相关 的 视 闫 信息 传输 到 各 级 监控 平台 ， 

f “应 具有 有 线 、 无 线 内 外 通讯 功能 ， 并 能 与 所 有 重要 部 位 进行 有 线 或 无 线 通 信 联 络 ; 

g) ”应 留 有 多 个 数据 输入 、 输 出 接口 ， 应 能 连接 各 子 系统 的 主机 ， 应 能 连接 上 位 管理 计算 机 ， 以 实 
现 大 规模 的 系统 集成 ; 

h) ”可 与 消防 系统 互通 资源 ， 联 动 视频 切换 ; 

iD) 应 在 一 级 控制 室 低压 供电 系统 、 信 号 系统 分 别 安装 电源 、 信 号 电 请 保护 器 (SPD)。 
5. 3.4 二 级 控制 室 

a) 设置 在 地 铁 站 所 属 辖 区 公安 派出 所 监控 中 心 ， 配置 一 级 安防 监控 平台 ， 是 地 铁 安防 系统 的 分 控 
中 心 。 安 装 设备 后 ， 应 留 有 建筑 面积 为 30 号 的 空间 ; 

b) 应 具有 接收 辖区 内 报警 信息 ， 辖 区 内 警力 巡逻 管理 和 现场 指挥 能 

c) 应 能 通过 统一 的 通信 平台 利 管理 软件 将 一 级 控制 室 设 备 与 各 子 系统 设备 联网 ， 实 现 由 监控 平台 
对 各 子 系统 的 自动 化 管理 与 监控 。 二 级 监控 平台 的 故障 应 不 影响 一 级 监控 平台 和 各 子 系统 的 运行 ; 某 一 
子 系统 的 故障 应 不 影响 其 它 子 系统 的 运行 

d) 应 能 对 下 级 安防 监控 平台 和 各 子 系统 的 运行 状态 进行 监测 ， 经 授权 可 控制 辖区 内 全 部 子 系统 运 
行 ， 应 能 显示 地 铁 辖 区 线路 安防 系统 的 所 有 接警 信息 ， 并 可 操控 所 有 音 、 视 频 系统 信息 。 对 系统 运行 状 
况 、 报 警 信息 和 相关 的 视频 信息 数据 、 各 辖区 地 铁 站 出 入 口 视频 信息 等 进行 记录 和 显示 ， 保 存 记录 不 少 
于 30 天 ; 

e) 视频 监控 系统 、 出 入 口 控制 系统 应 与 报警 信号 联动 ， 并 可 在 电子 地 图 上 显示 报警 点 位 。 报 警 触 
发 时 应 有 声 光 警 示 ， 报 警 区 域 显 示 的 视 、 音 频 信 息 能 自动 存储 记录 ， 视 频 信 号 帧 率 不 少 于 25 帧 /s; 

人 ”应 提供 与 接 处 警 中 心 联 网 的 通信 接口 ， 能 及 时 将 报警 信息 和 相关 的 视频 信息 传输 到 各 级 监控 平 
台 ; 

g) 应 设置 紧急 报警 装置 ， 报 警 控制 器 应 符合 GB 12663 的 有 关 规 定 ， 功 能 要 求 应 符合 GB 50348 
的 有 关 规 定 ; 

h) 应 具有 有 线 、 无 线 内 外 通讯 功能 ， 并 能 与 所 有 重要 部 位 进行 有 线 或 无 线 通信 联络 ; 

i) ”经 一 级 控制 室 授 权 ， 可 访问 其 它 同 级 安防 监控 平台 ; 

j) 应 留 有 多 个 数据 输入 、 输 出 接口 ， 应 能 连接 各 子 系统 的 主机 ， 应 能 连接 上 位 管理 计算 机 ; 

k) 应 在 二 级 控制 室 低压 供电 系统 、 信 和 号 系统 分 别 安装 电源 、 信 和 号 电 涌 保 护 器 (SPD )。 
5. 3.5 三 级 控制 室 

a) 设置 在 各 地 铁 站 警 务 室 控 制 中 心 , 配置 三 级 安防 监控 平台 , 管理 本 站 内 安防 系统 。 安 装 设 备 后 ， 
应 留 有 建筑 面积 不 低 于 15 到 的 空间 ; 

b) 连接 本 站 内 视频 监控 系统 ， 出 入 口 控制 系统 和 紧急 报警 系统 ， 并 能 联动 切换 视频 画面; 

c) 应 能 对 站 区 内 各 子 系统 的 运行 状态 进行 监测 ， 应 能 显示 地 铁 站 区 安防 系统 的 所 有 接警 信息 ， 并 
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可 操控 所 有 音 、 视 频 系 统 信 息 。 对 系统 运行 状况 、 报 警 信息 和 站 内 采集 的 视频 信息 数据 (满足 进出 站 人 
员 正 面 至 少 三 次 被 有 效 报 录 ) 等 进行 记录 和 显示 ， 保 存 记录 不 少 于 10 天 ，; 

d) 应 能 及 时 将 报警 信息 和 相关 的 视频 信息 传输 到 各 级 监控 平台 ， 

e) 应 设置 紧急 报警 装置 ， 报 警 控制 器 应 符合 GB 12663 通用 技术 条 件 ， 功 能 要 求 应 符合 GB 50348 
的 有 关 规 定 ; 

人 ”应 具有 有 线 、 无 线 内 外 通讯 功能 ， 并 能 与 所 有 重要 部 位 进行 有 线 或 无 线 通信 联络 ; 

g) 应 留 有 多 个 数据 输入 、 输 出 接口 ， 应 能 连接 各 子 系统 的 主机 ， 应 能 连接 上 位 管理 计算 机 ， 

h) 应 在 三 级 控制 室 低压 供电 系统 、 信 和 号 系统 分 别 安装 电源 、 信 号 电 涌 保护 器 (SPD)。 
5.4 ”紧急 报警 系统 
5.4. 1 重要 机 房 、 值 班 室 、 售 票 处 、 检 票 处 等 要 害 部 位 应 分 布 安装 紧急 报警 装置 ， 紧 急 报警 为 不 可 撤 防 
模式 ， 应 具有 防 误 触 发 、 触 发 报警 自 锁 、 人 工 复位 等 功能 。 应 在 重要 机 房 、 财 务 室 、 售 票 处 、 检 票 处 、 
车 站 控制 室 、 安 防 分 控 室 、 值 班 室 等 要 害 部 位 须 分 布 安装 紧急 报警 装置 (紧急 报警 装置 为 不 可 撤 防 模式 ， 
应 具有 防 误 触发 、 触 发 报警 自 锁 、 人 工 复 位 等 功能 ) ， 并 视 现场 情况 及 安防 需求 安装 门 磁 、 窗 磁 、 双 鉴 
等 入 侵 报警 设施 。 
5. 4. 2 紧急 报警 装置 应 有 明显 标志 ， 安 装 应 隐蔽 、 安 全 、 便 于 操作 。 
5. 4. 3 紧急 报警 装置 应 与 视频 监控 系统 联动 , 观察 并 记录 报警 区 域 和 报警 人 的 情况 , 应 能 及 时 将 紧急 报 
警 信息 传递 到 本 站 控制 中 心 和 上 级 监控 中 心 。 
5. 4. 4 紧急 系统 应 采用 有 线 和 无 线 报警 方式 ,系统 应 具有 抢 线 发 送 报警 信号 的 功能 。 通过 公共 电信 网 传 
输 报警 信号 的 时 间 应 不 大 于 20s。 
5.5 视频 监控 系统 
5. 5.1 应 在 车 站 内 站 厅 层 、 站 人 台 层 及 人 行 〈 含 楼 梯 、 自 动 扶 梯 ) 通道 、 检 票 出 入 口 、 电 梯 轿 厢 内 、 售 票 
区 、 检 票 区 、 自 动 售票 机 处 、 车 站 控制 调度 室 、 设 备 机 房 出 入 口 、 站 内 列车 隧道 出 入 口 、 二 级 控制 室 、 
三 级 控制 室 、 车 站 与 外 界 相通 的 出 入 口 、 地 面 风 襄 、 车 站 与 外 界 相通 的 出 入 口外 15m 范 围 内 公共 区 域 等 
重点 区 域 安装 视频 监控 系统 摄像 机 。 
5. 5. 2 应 使 用 彩色 视频 监控 系统 ， 视 频 信 息 采 集 、 传 输 和 记录 宜 采 用 数字 技术 。 摄像 信号 能 够 同时 实时 
传送 到 各 级 视频 安防 监控 平台 。 
5. 5. 3 每 个 检票 口 均 应 安装 定 焦 摄像 机 ,并 应 能 同时 清楚 的 显示 进入 人 员 的 面部 特征 和 背部 轮廓 , 并 在 
三 级 控制 室 存储 记录 。 
5. 5. 4 每 个 步 梯 、 扶 梯 、 垂 直 电 梯 口 均 应 安装 定 焦 摄像 机 ， 应 能 清楚 的 显示 上 下 梯 人 员 的 面部 特征 或 背 
部 轮廓 ， 并 在 三 级 控制 宝 存储 记录 。 
5. 5. 5 地 下 通道 、 候 车 站 台 、 出 入 口 、 售 票 区 、 检 票 区 、 等 候 大 厅 等 场所 应 安装 摄像 机 ， 摄 像 机 布置 应 
能 监视 全 部 公共 空间 ， 可 使 用 带 预 置 功能 全 方位 云 台 和 可 变焦 镜头 。 
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5. 5. 6 地 铁 车 厢 内 宜 安 装 半球 型 摄像 机 ,摄像机 视角 应 能 看 清 车 内 全 景 ， 并 结合 装潢 特点 达到 美观 和 监 
控 的 目的 。 视 频 信 号 在 本 列车 内 记录 ， 并 能 用 无 线 道 讯 方式 将 视频 信号 实时 传 出 。 

5. 5.7 每 个 地 铁 站 应 单独 设置 两 台 隐 蔽 安装 的 摄像 机 (无 特许 不 得 启用 ) ， 其 传输 至 地 面 并 留 有 通讯 接 
口 。 安 装 位 置 应 能 在 特殊 情况 下 观看 站 内 全 景 ， 摄 像 机 应 加 装 防护 装置 。 

5. 5.8 宜 在 控制 室 、 重 要 设备 间 、 机 房 等 要 害 部 位 安装 摄像 机 。 

5.5.9 视频 监控 系统 的 设计 应 符合 6B 50395 标 准 的 规定 。 

5. 5.10 各 站 摄像 机 位 置 应 满足 对 出 入 站 人 员 进 行 止 面 及 背面 三 次 摄 录 , 录像 资料 回放 能 够 看 清 人 员 面 
部 特征 及 手持 、 埋 负 物 信息 。 

5.5. 11 视频 监控 系统 的 图 像 分 辨 率 为 4CIF (704X576) ， 图 像 采集 设备 应 能 清晰 有 效 地 采集 到 现场 的 
图 像 。 采集 点 本 地 的 图 像 质量 应 达到 四 级 以 上 图 像 质量 等 级 。 录像 资料 回放 应 达到 可 用 图 像 要 求 。 在 图 
像 分 辨 率 为 4CIF、 帧 率 为 25 帧 /s 的 情况 下 ， 图 像 的 存储 时 间 应 不 少 于 30 天 。 

5. 5. 12 ”应 在 视频 监控 系统 低压 供电 系统 、 信 号 系统 分 别 安装 电 源 、 信 号 电 涌 保护 器 (SPD》。 

5.6 出 入 口 控制 系统 

5. 6. 1 应 根据 地 铁 运营 安全 管理 的 需要 , 在 控制 室 、 重 要 设备 间 、 机房 等 要 害 部 位 设置 出 入 口 控制 装置 。 
5. 6. 2 系统 应 对 受 控 区 的 位 置 、 通 过 对 象 及 通过 时 间 等 进行 实时 控制 。 应 有 报警 功能 。 

5. 6.3 系统 各 部 位 的 出 入 口 控制 系 统 ， 应 符合 6B 50396 的 规定 。 

5.6. 4 系统 应 适应 地 铁 站 点 多 ,距离 远 的 特点 ， 适 应 系统 复杂 的 网 络 结构 ， 满 足 多 级 的 管理 模式 ， 快 速 
准确 的 通行 授权 的 要 求 。 

5. 6.5 应 满足 信息 上 传 到 上 位 系统 进行 统一 管理 和 和 控制， 系统 应 具有 开放 性 ， 标 准 的 控制 接口 ， 以 便 与 
其 他 系统 进行 集成 和 交换 数据 。 

5. 6.6 系统 应 采用 多 总 线 网 络 结构 ， 保 证 系统 的 有 效 性 和 可 靠 性 。 

5. 6.7 系统 应 能 独立 运行 。 宜 能 与 安全 管理 系统 联网 ， 与 报警 系统 、 视 频 监控 系统 联动 。 

5. 6. 8 出入口 情况 记 东 信息 保存 应 不 少 于 30 大 。 

5. 6.9 系统 各 部 位 的 出 入 口 应 设置 临时 或 永久 防爆 安全 检查 系统 ， 应 符合 GB 50348 的 规定 。 

5.6.10 应 在 出 入 口 控制 系统 低压 供电 系统 、 信 和 号 系统 分 别 安装 电源 、 信 和 号 电 消 保 护 器 〈SPD) 。 

5.7 机 动车 号 牌 抓拍 识别 联网 比 对 报警 系统 

5.7.1 应 在 地 铁 各 站 区 所 附设 的 封闭 型 停车 场 . 地 铁 换 乘 中 心 等 区 域 安 装机 动车 号 牌 抓拍 识别 联网 比 对 
报警 系统 。 

5.7.2 系统 可 对 经 过 预 置 区 域 的 机 动车 实时 监控 , 具有 机 动车 号 牌 白 动 抓拍 、 识 别 , 并 与 公安 机 关联 网 。 
5. 7.3 系统 应 能 及 时 将 报警 信息 和 相关 的 视频 信息 上 传 到 各 级 控制 室 。 

5. 7.4 系统 采集 的 机 动车 号 牌 相关 信息 及 视频 信息 数据 保存 不 少 于 30 天 ， 并 具有 检索 查询 功能 。 

5.8 传输 部 分 
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5. 8. 1 应 采用 有 线 传输 为 主 ， 无 线 传输 为 辅 的 传输 方式 。 有 线 传 输 可 采用 专 网 传输 、 公 共 电 话 网 、 公 共 
数据 网 等 多 种 模式 ， 并 配 以 有 线 、 无 线 转 接 装置 ， 建 设 基于 数字 通讯 为 主 的 有 线 、 无 线 系统 混合 的 安防 
系统 网 络 。 
5. 8. 2 传输 线 绩 应 采用 低 烟 无 卤 阻 燃 线 缆 ， 线 缆 的 衰减 、 弯 曲 、 屏 蔽 、 防 潮 性 能 满足 系统 设计 总 要 求 ， 
并 符合 相应 产品 标准 的 技术 要 求 。 
5. 8. 3 系统 布线 应 采用 人 金属 管 槽 进行 保护 。 人 金属 管 槽 必须 接地 ， 接 地 电阻 一 般 小 于 19 。 导 线 敷 设 后 ， 
应 认证 对 线 ， 并 加 上 识别 标记 ， 每 个 回路 导线 对 地 绝缘 电阻 值 不 小 于 20M 9 。 
5. 8.4 传输 方式 、 传 输 线 缆 、 传 输 设备 的 选择 与 布线 设计 遵守 6B 50348 中 的 技术 要 求 。 
5. 8. 5 无 线 传输 所 用 的 功率 、 频 率 等 技术 指标 应 符合 国家 相应 标准 的 规定 。 
5.9 系统 供电 
5. 9. 1 系统 控制 室 应 采用 独立 电源 供电 ， 配 备 相应 的 备用 电源 装置 。 主 电源 容量 按 系统 额定 功率 1. 5 倍 
设置 ; 备用 电源 应 根据 管理 工作 对 主 电源 断 电 后 系统 防范 功能 要 求 , 选择 配置 持续 时 间 符 合 管理 要 求 的 
备用 电源 。 
5.9.2 系统 前 端 设 备 应 由 控制 室 集中 供电 。 
5.9. 3 电源 质量 应 满足 下 列 要 求 : 

一 一 稳 态 电压 偏 移 比 不 大 于 土 2%; 

一 一 稳 态 频率 偏 移 不 大 于 土 0. 2Hz; 

一 一 电压 波形 畸变 率 不 大 于 5%; 
允许 断 电 持 续 时 间 为 《0~4) ms。 
5. 9.4 应 采用 稳 频 稳 压 、 不 间断 电源 供电 等 措施 ， 确 保 电源 质量 达到 上 述 要 求 。 





6 消防 安全 系统 技术 要 求 


6.1 建筑 防火 
6.1.1 一 般 要 求 
6.1.1.1 地 下 车 站 站 厅 乘 客 疏 散 区 、 站 台 及 玻 散 通道 内 不 应 设置 商业 场所 。 
6. 1. 1.2 如 在 站 厅 乘 客 琉 散 区 、 跑 散 通道 区 域 附近 或 与 车 站 相 联 的 开发 区 域 ， 设 置 固定 的 商业 场所 ， 其 
防火 灾 设 计 应 满足 如 下 规定 : 
a) 地 下 商业 场所 应 独立 划 防 火 分 区 ， 且 应 符合 民用 建筑 设计 、 人 防 工程 相关 防火 规范 的 规定 ; 
b) 地 下 商业 场所 应 设置 自动 报警 、 自 动 喷 水 灭火 系统 等 防火 措施 ; 
6. 1. 2 地 铁 车 站 及 建筑 物 的 耐火 等 级 
地 铁 的 地 下 车 站 及 出 入 口 、 通 风口 的 耐火 等 级 应 为 一 级 ， 地 面 车 站 、 高 架 车 站 的 耐火 等 级 应 不 低 
于 二 级 。 
6. 1.3 一 般 车 站 及 建筑 物 的 防火 分 区 划分 要 求 
a) 地 下 车 站 按 车 站 使 用 功能 及 面积 大 小 划分 防火 分 区 , 地 下 车 站 站 台 和 站 厅 乘 客 玻 散 区 应 划 为 一 
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个 防火 分 区 ; 站 厅 层 公共 区 两 端的 设备 及 管理 用 房 区 各 自 划分 防火 分 区 , 每 个 防火 分 区 允许 使 用 面积 均 
应 不 大 于 1500m ; 

b) 地 上 车 站 防火 分 区 面积 应 不 大 于 2500m ; 

c) 两 个 相 邻 防火 分 区 应 采用 耐火 极限 不 低 于 3h 的 防火 墙 和 C 类 了 级 防火 门 分 隔 ， 在 防火 墙 上 设 
有 观察 窗 时 ， 应 采用 C 类 I 级 防火 坡 璃 ; 

d) ”地 铁 与 地 下 及 地 上 商场 等 地 下 建筑 物 相连 接 时 ， 必 须 采取 防火 分 隔 设 施 。 
6.1.4 换 乘 车 站 公共 区 、 换 乘 通道 的 防火 分 区 划分 要 求 

a) 非 通道 换 乘 车 站 站 台 和 站 打 乘 客 巩 散 区 可 为 一 个 防火 分 区 ， 但 应 设置 自动 报警 、 自 动 喷 水 灭火 
系统 等 防火 措施 ; 

b) 通道 换 乘 方式 的 车 站 公共 区 应 各 和 白 划 分 防火 分 区 ， 遂 道 应 设防 火 分 隔 措施 ， 当 发 生火 灾 时 ， 该 
通道 不 能 作为 疏散 通道 ; 

c) 综合 交通 枢纽 等 大 型 地 下 空间 ， 应 通过 性 能 化 设计 确定 防火 分 区 的 划分 标准 ， 及 相应 的 防火 措 
施 。 
6.1.5 建筑 构造 防火 

地 下 车 站 的 行车 值班 室 、 车 站 控制 室 、 变 电 所 、 配 电 室 、 通 信 及 信和 号 机 房 、 通 风 和 空调 机 房 、 消 
防 泵 房 、 气 瓶 间 、 壮 电池 室 、 屏 蔽 厅 (安全 门 ) 设备 室 等 重要 设备 用 房 ， 应 采用 耐火 极限 不 低 于 2h 的 
隔 墙 和 耐火 极限 不 低 于 2h 的 楼 板 与 其 他 部 位 隔 开 ， 建 筑 吊 项 应 采用 不 燃烧 体 材 料 ， 隔 墙 门 及 窗 应 采用 
C 类 工 级 防火 门 及 C 类 工 级 防火 窗 。 设 备用 房 防 火 分 区 隔 墙 上 的 设备 运输 门 均 采 用 C 类 工 级 防火 门 或 背 
升温 度 为 耐火 极限 判定 条 件 的 特级 防火 卷 帘 。 
6. 1.6 防 雷 保护 

消防 系统 的 低压 配 电 系统 、 控 制 系统 应 分 别 安 装 电源 、 信 和 号 电 涌 保护 器 〈SPD )。 
6.2 安全 朴 散 与 消防 安全 标志 
6. 2. 1 安全 琉 散 
6. 2.1.1 地 下 车 站 每 个 防火 分 区 安全 出 口 的 设置 应 符合 下 列 要 求 : 

a) 每 个 防火 分 区 安全 出 口 的 数量 应 不 少 于 两 个 ; 

b) 在 设备 及 管理 用 房 集中 区 域 应 设置 一 个 直通 室外 的 安全 出 口 ， 通 向 相 邻 防火 分 区 的 防火 门 可 作 
为 第 二 安全 出 口 ; 

c)” 当 一 个 防火 分 区 内 经 常 停留 人 数 不 超 过 3 人 时 , 可 设置 一 个 与 相 邻 防火 分 区 相 道 的 防火 门 作为 
安全 出 口 ; 

d) 竖井 爬 梯 和 电梯 不 应 作为 安全 出 口 。 
6. 2.1.2 站 厅 、 站 台 公共 区 内 任 一 点 距 芯 散 楼 梯 口 或 道道 口 的 距离 应 不 大 于 50m。 在 站 台 每 端 均 应 设置 
到 达 区 间 的 楼 梯 ， 以 便 乘 客 在 事故 状态 下 从 区 间 芯 散 ， 其 宽度 应 不 小 于 1. lm。 
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6.2.1.3 设 于 公共 区 的 付费 区 与 非 付费 区 的 栏 栅 应 设 疏 散 门 。 每 个 门 的 宽度 为 1. 5m, 其 总 宽度 应 通过 计 
算 决 定 。 
6.2.1.4 出 口 楼 梯 和 疏散 通道 的 宽度 ,应 保证 在 远 期 高 峰 小 时 客流 量 时 发 生火 灾 的 情况 下 , 6min 内 将 一 
列车 乘客 和 站 台 上 候车 的 乘客 及 工作 人 员 全 部 撤离 站 台 。 
6. 2.1.5 事故 政 散 时 间 和 通行 能 力 应 符合 地 铁 设计 规范 的 相关 规定 , 供 人 员 疏 散 时 使 用 的 楼 梯 及 自动 扶 
梯 ， 其 疏散 能 力 应 按 正常 情况 下 的 90% 计 算 。 
6. 2. 1.6 车 站 的 设备 、 管 理 用 房 区 域 的 安全 出 口 、 楼 梯 、 玖 散 通 道 的 最 小 净 宽 度 应 符合 下 列 要 求 : 

a) 安全 出 口 及 楼 梯 为 1. Om; 

b) 单 面 布置 房间 的 疏散 通道 为 1. 2m; 

c) 双 面 布置 房 闻 的 疏 散 通道 为 1. 5m。 
6.2.1.7 附设 于 设备 及 管理 用 房 的 门 至 最 近 安 全 出 口 的 距离 应 不 超过 40m， 位 于 尽 端 封闭 的 通道 两 侧 或 
尽 端 的 房间 ， 其 最 大 距离 应 不 超过 上 述 距离 的 1/2。 
6. 2. 1.8 踊 散 通道 应 减少 曲折 ， 其 长 度 不 宜 超 过 100m， 如 超过 时 应 采取 加 强 措施 以 满足 人 员 政 散 。 
6. 2. 1.9 两 条 单线 区 间 隧 道 之 间 ， 当 隧道 连贯 长 度 大 于 600m 时 ,应 设 联络 通道 ， 并 在 通道 两 端 设 双 向 开 
启 的 C 类 [级 防火 门 。 
6. 2. 2 消防 安全 标志 
6. 2.2.1 车 站 内 下 列 部 位 应 设置 醒目 的 消防 安全 标志 

a) 站 厅 、 站 台 、 自 动 扶梯 、 自 动人 行道 及 楼 梯 口 ; 

b) 人 行 疏 散 通道 拐弯 处 、 交 叉 口 及 安全 出 口 ; 沿 通道 长 向 每 间隔 不 大 于 20m 处 ; 

c) 朴 散 通道 和 朴 散 门 应 设置 灯光 朴 散 指示 标志 ， 并 设 有 玻璃 或 其 他 采用 A 级 不 燃 材料 制作 的 保护 


d) 指示 标志 距 地 面 小 于 lm 

e) 站 台 、 站 厅 、 政 散 通道 等 人 员 密集 部 位 的 地 面 ， 宜 设置 保持 视觉 连续 的 发 光 疏 散 指示 标志 。 
6.2.2.2 在 设 有 疏 散 平 台 的 区 间 ， 其 下 散 指示 标志 灯具 应 设置 在 疏 散 平 台 一 侧 , 且 应 设置 在 距 琉 散 平 台 
面 1. om 以 下 的 隧道 壁 上 ; 在 不 设 有 疏 散 平 台 的 区 间 , 疏散 指示 标志 灯具 应 设置 在 距 轨 面 1. 0m 以 下 的 隧道 
壁 上 。 

6. 2.3 装修 材料 

a) 装修 应 采用 防火 、 防 潮 、 防 腐 、 耐 入 、 易 清洁 的 环保 材料 ， 地 面 材料 应 防滑 耐 磨 ; 

b) 车 站 内 的 顶棚 、 墙 面 、 地 坪 的 装修 材料 的 主 材 及 各 种 辅 材 应 选用 A 级 不 燃 材料 ; 

c) 车 站 的 站 厅 、 站 台 、 出 入 口 楼 梯 ， 疏 获 通 道 、 封 闭 楼 梯 间 等 乘客 集散 部 位 ， 各 设备 、 管 理 用 房 ， 
其 墙 、 地 及 项 面 的 装修 材料 ， 以 及 广告 灯箱 、 座 椅 、 电 话 亭 和 售 、 检 票 亭 等 所 用 材料 ， 应 采用 A 级 不 燃 
材料 ， 同 时 ， 装 修 材料 不 得 采用 石棉 、 玻 璃 纤维 及 塑料 类 制品 等 有 害 人 体 健康 的 制品 ; 

d) 车 站 的 挡 烟 垂 壁 应 采用 A 级 不 燃 材料 ; 
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e) ”地铁 内 其 他 场所 采用 的 装修 材料 ， 应 符合 6B 20286 的 规定 。 
6.3 消防 电源 和 应 急 照 明 
6.3.1 消防 电源 及 其 配 电 要 求 
6. 3.1.1 火灾 自动 报警 系统 、 设 备 监控 系统 、 消 防水 泵 、 废 水 泵 、 专 用 排 烟 风 机 、 火 灾 时 参与 运行 的 风 
机 及 凤 阔 、 防 火 卷帘门 、 消 防 电梯 、 羔 做 朴 散 用 的 自动 扶梯 、 电 伴 热 、 应 急 照 明 及 控制 中 心中 消防 用 电 
均 应 按 一 级 负荷 供电 。 
6.3.1.2 消防 负荷 应 采用 专用 的 供电 同 路 ， 由 两 路 独立 电源 供电 ,对 于 消防 负荷 中 的 特别 重要 负荷 ， 应 
增设 应 急电 源 ， 并 严禁 将 其 他 负荷 接 入 应 急 供 电 系 统 。 当 正常 电源 断 电 时 ， 应 急电 源 应 自动 投入 。 
6. 3. 1.3 下 列 电源 可 作为 应 急电 源 。 
a) 供电 网 络 中 独立 于 止 常 电源 的 专用 馈 电 线路 ; 
b) 独立 于 正常 电源 的 发 电机 组 ; 
c) 蕾 电池 。 
6. 3. 1.4 应 急电 源 与 正常 电源 之 间 应 采取 防止 并 列 运行 的 措施 。 
6. 3. 1.5 中 央 控制 室 、 车 站 综合 控制 室 、 消 防水 泵 房 、 专 用 防 烟 与 排 烟 风机 房 的 消防 用 电 设 备 及 消防 电 
梯 等 的 供电 ， 应 在 其 配 电线 路 的 最 末 一 级 配 电 箱 处 设置 白 动 切换 装置 ; 地 个 车 站 正常 通风 、 空 调和 排 烟 
共用 的 风机 及 风 阅 ， 应 在 环 控 电 控 室 集中 设置 白 动 切换 装置 ， 以 单 同 路 供电 至 用 电 设 备 ， 同 时 应 在 设备 
处 设置 手 操 箱 ; 其 它 容量 较 小 的 消防 用 电 设 备 的 自动 切换 装置 应 安装 本 所 在 的 防火 分 区 内 , 并 靠近 用 电 


设备 。 
6. 3. 1.6 应 急 照 明 宜 分 区 域 集中 设置 蓄电池 组 作为 后 备 应 急电 源 , 并 负责 本 防火 分 区 和 相 邻 防火 分 区 的 
应 急 照 明 电 源 供电 。 


6. 3. 1.7 切换 后 的 电源 宜 采 用 放射 式 线 路 供电 至 各 消防 设备 对 作用 、 性 质 相 同 且 容 量 较 小 的 消防 设备 ， 
可 视 为 一 组 设备 并 采用 同一 个 分 支 问 路 供电 。 每 个 分 支 回路 所 供电 设备 不 宜 超 过 5 台 ， 总 计 容量 不 宜 超 
过 10kW。 
6. 3. 1.8 备用 照明 和 朴 散 照明 应 不 由 同一 分 支 回 路 供电 。 严 禁 在 应 急 肯 明 电 源 输出 回路 中 连接 插座 。 
6.3.2 消防 电力 线路 及 电器 
6.3.2.1 消防 线路 的 导线 选择 及 其 数 设 , 应 满足 火灾 时 连续 供电 或 传输 信号 的 需要 。 所 有 消防 线路 ， 应 
采用 铜 芯 低 烟 无 卤 阻 燃 耐 火 型 线 缆 或 矿物 绝缘 电费 。 
6. 3. 2. 2 消防 线路 敷设 应 符合 下 列 规定 。 

a) 当 采 用 矿物 绝缘 电缆 时 ， 应 明 敷 设 或 在 吊顶 内 敷设 ， 可 不 采取 其 它 防火 措施 ; 

b)》 有 机 绝缘 类 的 耐火 、 阻 燃 电缆 ， 在 专用 的 电气 竖井 内 或 电缆 沟 内 敷设 时 可 不 穿 导 管 保 护 ， 但 应 
采取 与 非 消防 用 电 电缆 隔离 措施 ; 

c) 有 机 绝缘 类 的 耐火 、 阻 燃 电缆 ， 采 用 明 敷 设 、 吊 顶 内 敷设 或 架空 地 板 内 敷设 时 ， 应 穿 金 属 导管 
或 封闭 式 金属 线 槽 保护 , 所 穿 金 属 导管 或 封闭 式 金属 线 模 应 采取 涂 防 火 涂料 等 防火 保护 措施 ; 当 线 路 暗 
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敷设 时 ， 应 穿 金属 导管 或 难 燃 型 刚性 塑料 导管 保护 ， 并 应 敷设 在 不 燃烧 结构 内 ， 且 保护 层 厚 度 不 应 小 于 
30mm; 

d) ”消防 用 电 设 备 配 电 系 统 的 分 支线 路 ， 不 应 跨越 防火 分 区 ， 分 支 干线 不 宜 跨越 防火 分 区 。 
6. 3.3 应 急 照 阴 要 求 
6. 3.3.1 分 类 

应 急 照明 包括 备用 照明 、 牙 散 照明 : 

a) 备用 照明 : 正常 照明 因 故 障 熄 灭 后 ， 对 需 确保 正常 工作 或 活动 继续 进行 的 场所 ， 应 设置 备用 照 


b) 朴 散 照明 : 正常 照明 因 故 障 熄 灭 后 或 火灾 情况 下 正常 照明 断 电 时 ， 对 需 确保 人 员 安 全 朴 散 的 出 
口 和 通道 ， 应 设置 疏散 照明 ， 其 由 疏 散 照明 灯 和 朴 散 指示 标志 灯 组 成 。 
6.3.3.2 应 急 照 明 设置 要 求 

a) 下 列 部 位 应 设置 备用 照明 : 

1) 中 央 控 制 宝 、 车 站 综合 控制 室 、 站 长 室 、 消 防 泵 房 、 配 电 室 、 环 挖 机房、 通信 机 械 室 、 信 号 
电源 室 及 设备 室 、 屏 蔽 〈 安 全 ) 门 室 、 自 动 售 检票 室 、 气 瓶 间 以 及 在 火灾 时 仍 需 要 坚持 工作 的 重要 技术 
用 房 ; 

2) 站 厅 及 站 台 公共 区 、 地 下 区 间 隧 道 。 

b) 下 列 部 位 应 设置 疏散 照明 : 

1) 在 通 向 出 口 的 各 通道 内 及 楼 梯 间 应 设置 疏散 照明 灯 :; 

2) 在 站 台 、 站 厅 的 出 口 、 车 站 出 口 、 有 人 值班 的 设备 房 及 其 它 通 向 外 界 的 应 急 出 口 处 的 上 方 ， 
均 应 设置 出 口 标志 灯 ; 

3) 在 站 台 、 站 厅 、 自 动 扶梯 、 朴 散 通道 、 通 道 及 通道 转弯 处 附近 、 出 入 口 、 房 间 通 道 、 风 道 、 
区 间 等 处 均 应 设置 疏散 指示 标志 灯 ， 

4) 区 间 隧 道 每 间隔 不 大 于 20m 处 应 设置 可 控制 指示 方向 的 疏散 指示 标志 灯 ， 或 应 指示 出 口 的 
距离 。 

c) 安全 出 口 标志 灯具 宜 设 置 在 安全 出 口 的 顶部 ， 底 边 距 地 不 宜 低 于 2. 0m。 
d) 备用 照明 宜 作为 正常 照明 的 一 部 分 设置 。 
6.3.3.3 应 急 照 明光 源 要 求 
a) 应 急 照 明 应 选择 高 效 、 节 能 、 环 保 的 光源 。 选 用 的 照明 光源 应 符合 6B 19043、GB 19415、GB 19573、 
GB 20053 等 标准 和 国家 现行 其 他 相关 标准 的 有 关 规 定 ; 
b) 用 作 应 急 照明 的 出 口 标志 灯 、 状 散 指向 灯 宜 采用 LED 光源 ; 
c) 当 自 然 采光 或 人 工 照 明 环 境 能 满足 荤 光 装 置 的 要 求 时 ， 可 采用 车 光 装 置 作为 疏散 指示 标志 和 出 
口 标志 辅助 光源 。 
6. 3. 3.4 应 急 照明 照度 要 求 
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中 央 控 制 室 、 车 站 综合 控制 室 、 站 长 宝 、 消 防水 泵 房 、 变 配 电 房 等 应 急 指挥 和 应 急 设备 应 用 场所 
的 备用 照明 照度 应 不 小 于 该 场所 正常 照明 照度 的 50% ;其 它 一 般 工 作 场 所 备用 照明 照度 应 不 小 于 该 场 
所 正常 照明 照度 的 10%。 
6.3.3.5 应 急 照明 转换 时 间 和 持续 械 作 时 间 

a) ”应急 照明 在 正常 供电 电源 停止 供电 后 , 其 应 急电 源 供电 转换 时 间 应 不 大 于 1. 5s, 供电 时 间 应 不 
小 于 90min; 

b) 车 站 公共 区 及 区 间 应 急 照 明 宜 按 常 明 状态 设计 ， 应 急电 源 切 换 时 不 应 导致 照明 中 断 ; 

c) 当 采 用 著 电 池 作 为 疏散 照明 的 备用 电源 时 ， 正 常情 况 下 蓄电池 应 处 于 浮 充 电 状态 。 
6. 3.3.6 智能 型 硫 散 诱导 系统 

a) 地 铁 车 站 宜 采 用 集中 智能 型 疏散 诱导 系统 ; 

b) 智能 型 下 散 诱导 系统 应 具有 火灾 朴 散 智能 控制 功能 和 日 常 维护 巡 检 功能 ; 

c) 系统 主机 应 具有 记录 、 查 询 、 声 光 报警 、 实 时 显示 现场 设备 工作 状态 等 功能 ， 能 远程 手动 或 自 
动 控制 疏散 标志 灯具 的 工作 状态 。 
6.4 水 消防 及 自动 灭火 系统 
6. 4. 1 消防 水 源 要 求 

应 符合 6B 50016 和 GB 50045 的 相关 要 求 。 
6. 4. 2 消防 水 量 要 求 
6. 4. 2.1 地 铁 消 火 栓 几 水 量 : 地 下 车 站 应 不 小 于 201/s; 地 下 折返 线 、 地 下 区 间 隧 道 、 区 间 风 井 应 不 小 
于 101/s; 运营 控制 中 心 、 车 辆 基地 、 地 面 及 高 架 藻 站 应 符合 6B 50016 和 6B 50045 的 要 求 。 
6. 4. 2. 2 地 铁 车 站 消火栓 系统 的 火灾 延续 时 间 应 按照 2h 计 算 。 
6.4.2.3 地 下 车 站 的 自动 喷 水 灭 火 系统 应 按照 中 危险 工 级 设置 ,当地 下 车 站 采用 通 透 型 吊顶 时 , 其 消防 
用 水 量 应 不 小 于 321/s。 
6.4.2.4 地 铁 车 站 自动 喷 水 灭火 系统 的 火灾 延续 时 间 应 按照 Ih 计算 。 
6. 4. 2.5 水 喷雾 系统 的 消防 用 水 量 及 火灾 延续 时 间 应 符合 6B 50219 的 要 求 。 
6.4.3 消火栓 系统 
6. 4. 3.1 车 站 消火栓 系统 设置 要 求 

a) 每 座 车 站 宜 由 城市 两 路 白米 水 管 各 引 一 根 消防 给 水 管 与 车 站 环 状 管 网 连接 或 经 加 压 后 与 车 站 
环 状 管 网 连接 。 当 仅 有 一 路 城市 自来水 管 接 入 地 下 车 站 时 , 应 道 过 仪 间 管 道 与 相 邻 车 站 的 管 网 连接 ， 并 
在 区 间 中 部 合适 的 位 置 设置 联通 管 ,消防 给 水 管 的 水 力 计算 长 度 应 为 两 个 车 站 的 长 度 及 两 站 之 间 的 区 间 
长 度 之 和 ; 

b) 地 铁 车 站 内 应 采用 生活 与 消防 分 开 的 给 水 系统 ,在 引入 车 站 的 消防 用 水 管 的 起 端 应 设置 防止 倒 
流 污染 的 装置 ; 

c) 车 站 内 的 消火栓 管 网 应 成 环 状 管 网 ， 在 站 厅 横 向 成 环 ， 站 厅 与 站 台 之 间 竖 向 成 环 ， 车 站 和 区 间 
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应 成 环 状 管 网 ; 

d) 地 下 车 站 的 站 厅 、 站 台 、 设 备 及 管理 用 房 区 域 及 超过 30m 的 人 行 通道 均 应 设置 室内 消火栓 。 在 
车 站 站 厅 、 站 台 的 公共 区 ， 宜 将 消火栓 和 灭火 器 共 箱 设置 ， 箱 内 配备 水 枪 、 水 龙 带 、 自 救 式 消防 软 管 卷 
盘 和 灭火 器 。 仅 在 岛 式 车 站 的 站 台 层 设置 双 口 双 阀 消火栓 ， 其 他 部 位 均 应 设置 单口 单 栓 消 火 栓 ; 

e) 消火栓 的 布置 应 保证 有 两 只 水 枪 的 充实 水 柱 同时 到 达 室 内 任何 部 位 。 水 枪 的 充实 水 柱 应 不 小 于 
10m。 消 火 栓 的 间距 应 经 过 计算 确定 ， 但 单口 单 阀 消 火 栓 应 不 大 于 30m， 双 口 双 阀 消火栓 应 不 大 于 50m。 
6.4. 3.2 地 下 区 间 消 火 栓 系 统 设 置 要 求 

地 下 区 间 隧 道 及 区 间 风 井 内 应 设置 室内 消火栓 ,地 下 区 间 的 消火栓 可 不 设 消火栓 箱 ， 不 配水 龙 带 ， 
但 应 将 水 枪 和 水 龙 带 放 在 邻近 车 站 端 部 的 消防 专用 箱 内 ， 区 间 消 火 栓 的 间距 应 不 大 于 50m， 消 火 栓 口 的 
安装 高 度 应 在 轨 面 以 上 0. 9m~1. 0m 之 间 且 不 得 超出 设备 限界 。 区 间 风 井 的 人 行 通道 及 管理 房 外 应 设置 
消火栓 箱 ， 配 备 水 枪 、 水 龙 带 和 建筑 灭火 器 。 
6.4.3.3 对 于 在 冬季 平均 温度 低 于 -10'C, 两 端 车 站 均 为 两 路 水 源 的 地 下 区 间 , 应 选用 干 式 消火栓 系统 。 
6. 4. 3.4 地 铁 车 辆 基地 、 运 营 控制 中 心 等 地 面 建筑 应 设置 室内 外 消火栓 管 网 ， 并 应 符合 下 列 要 求 ， 

a) 车 辆 基地 范围 内 的 室外 消火栓 管 网 应 采用 环 状 管 网 ， 可 和 室外 生产 、 生 活 给 水 管 网 共用 ， 也 
可 设置 专用 消火栓 管 网 。 室 外 消火栓 管 网 可 采用 低压 、 稳 高 压 、 临 时 高 压 、 常 高 压 的 方式 ， 当 车 辆 段 离 
开 城 市 消防 站 的 距离 较 远 时 ， 应 考虑 自救 的 消防 用 水 要 求 ， 不 应 使 用 低压 消防 ; 

b) 除 高 层 建筑 外 ,， 车辆 基地 内 的 室内 消火栓 系统 不 应 采用 每 个 单 体 设 置 独立 加 压 的 分 散 消防 加 压 
系统 ; 应 采用 集中 加 压 、 设 置 专用 消火栓 管 网 的 方式 。 集 中 设置 专用 消火栓 管 网 可 采用 带 稳 压 设施 的 临 
时 高 压 或 设置 屋顶 水 箱 的 临时 高 压 的 方式 ， 并 在 室外 布置 成 环 状 管 网 ; 

c) 单 体 建筑 内 室内 消火栓 超过 10 个 或 室内 消防 秒 流量 大 于 151/s 时 ， 其 室内 消火栓 管 网 应 布置 
成 环 状 且 至 少 应 有 2 条 管道 与 室外 消防 管 网 连接 。 

6. 4. 4 自动 喷 水 灭火 系统 

6.4.4.1 换 乘 的 地 下 车 站 以 及 地 下 三 层 及 以 上 的 车 站 站 厅 、 站 台 公 共 区 、 车 站 结合 的 商业 开发 区 域 均 应 
按照 中 危险 开 级 设计 自动 喷 水 灭火 系统 。 

6. 4.4. 2 车 辆 基地 内 的 办 公 楼 及 运营 控制 中 心 等 地 面 建筑 ,， 当 其 总 建筑 面积 大 于 3000m 且 设 置 有 送 回 风 
管道 的 集中 空调 时 ， 应 设置 自动 喷 水 灭 火 系统 。 

6.4.4.3 车 站 、 车 辆 基地 、 控制 中 心 的 自动 喷 水 灭火 系统 宜 采 用 带 稳 讨 设施 的 临时 高 压 或 设置 尿 顶 水 箱 
的 临时 高 压 系统 。 

6. 4.5 水 喷雾 、 细 水 嚼 及 气体 自动 灭火 系统 

6. 4. 5. 1 地 铁 系 统 内 设置 的 地 面 主 变 电 所 ， 当 采用 单 台 容 量 大 于 40MV.A 以 上 的 油 漫 电力 变压器 时 , 应 设 
置 水 喷雾 或 细 水 雾 自动 灭火 系统 。 

6. 4. 5. 2 地 铁 系 统 内 设置 的 地 下 主 变 电 所 和 单 台 容 量 大 于 40MV. A 以 上 的 地 面 主 变 电 所 , 当 采 用 油 浸 电力 
变压器 时 ， 应 设置 气体 自动 灭火 系统 或 高 压 细 水 雾 系统 进行 保护 。 
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6. 4. 5. 3 全 线 地 下 车 站 的 车 控 室 、 信 和 号 设备 室 、 遂 信 设 备 室 、 降 压 变 电 所 奉 引 降 压 所 的 变压器 室 、 交 直 
流 开 关 柜 室 ， 整 流 变 讨 器 室 、35kVy 及 0. 4kV 开 关 柜 室 、 环 控 电 控 室 、 蓄 电池 室 (EPS) 、AFC 机 房 等 重要 
电器 设备 用 房 ， 均 应 设置 自动 气体 灭火 系统 或 高 斥 细 水 雾 灭火 系统 进行 保护 。 
6. 4. 5. 4 控制 中 心 的 高 压 变 配 电 间 、 信 号 设备 室 、 通 信 设 备 室 、 电 源 室 、 计 算 机 房 等 宜 采 用 气体 自动 灭 
火 系统 进行 保护 ， 当 建筑 为 非 密闭 的 空间 时 ， 应 采用 高 压 细 水 雾 自动 灭火 系统 。 
6.4.5.5 地 下 车 站 及 变 电 所 的 气体 灭火 系统 应 采 几 全 淹没 组 合 分 配 式 系统 ; 气体 灭火 介质 应 选用 节能 环 
保 并 易于 取得 的 气体 ， 如 IG-541、 七 氟 两 烷 、C02 等 。 
6. 4. 5.6 地 铁 车 站 内 采用 高 压 细 水 雾 灭 火 系 统 ， 应 采用 组 合 分 配 式 。 
6.5 移动 灭火 器 材 

a) ”地铁 车 站 、 车 辆 基地 、 控 制 中 心 等 建筑 应 设置 建筑 灭火 器 及 一 定数 量 的 移动 消防 器 材 ， 用 以 辅 
助 灭 火 或 扑灭 较 小 的 火灾 ; 

b) 地 铁 车 站 、 控 制 中 心 的 调度 大 厅 及 相关 控制 室 、 车 辆 基地 内 消防 控制 室 、 信 和 号 楼 、 危 险 品 库房 
应 按照 严重 等 级 配置 建筑 灭火 器 ， 其 他 位 置 应 按照 中 危险 等 级 配置 建筑 灭火 器 ; 

c) 地 铁 车 站 的 站 厅 、 站 台 层 公共 反 可 配置 泡沫 灭火 器 、 磷 酸 腕 盐 于 粉 灭火 器 ， 设 备 房间 、 管 理 用 
房 及 车 库 内 可 配置 磷酸 胺 盐 干 粉 灭火 器 、 碳 酸 氧 钠 干 粉 灭火 器 ; 

d) ”有关 灭火 器 的 计算 、 布 置 方式 等 应 符合 6B 50140 的 要 求 。 
6.6 防 排 烟 与 事故 通风 
6. 6. 1 防 排 烟 系 统 功能 要 求 
6. 6. 1.1 地 铁 防 排 烟 系统 与 事故 通风 系统 的 功能 应 符合 GB 50157 的 要 求 。 
6. 6. 1. 2 当 防 排 烟 系统 与 事故 通风 系统 和 正常 道 风 与 空调 系统 合用 时 , 通风 与 空调 系统 应 采用 可 靠 的 防 
火 措施 ， 且 应 符合 防 排 烟 系统 的 要 求 ， 只 备 事故 上 况 下 的 快速 转换 功能 。 
6. 6.2 防 烟 分 区 划分 要 求 
6. 6. 2.1 净 高 超过 6m 的 场所 ， 可 不 划分 防 烟 分 区 。 
6. 6.2.2 地 证 车 站 站 厅 、 站 台 的 净 高 不 超过 6m 时 ， 防 火 分 区 应 划分 防 烟 分 区 ， 每 个 防 烟 分 区 的 建筑 面积 
应 不 超过 1500m， 且 防 烟 分 区 不 得 跨越 防火 分 区 。 防 烟 分 区 可 采用 挡 烟 垂 壁 等 设施 实现 。 挡 烟 垂 壁 等 设 
施 的 耐火 极限 应 不 小 于 0. 5h。 
6. 6. 2. 3 换 乘 车 站 内 排 烟 系统 分 线 设计 时 ， 防 烟 分 区 不 应 跨 线 设置 。 
6.6.2.4 地 面 (高 架 ) 车 站 、 车 辆 段 、 停 车 场 、 控 制 中 心 、 主 变电站 等 地 面 建筑 及 其 地 下 室 设 置 排 烟 系 
统 的 走道 、 净 高 不 超过 6m 的 房间 , 应 采用 挡 灿 徘 壁 、 隔 墙 或 从 顶棚 下 突出 不 小 于 0. 5m 的 梁 划 分 防 烟 分 区 。 
每 个 防 烟 分 区 的 建筑 面积 应 不 超过 500m， 防 烟 分 区 应 不 跨越 防火 分 区 。 
6. 6.3 地 下 车 站 防 排 烟 系统 
6. 6.3.1 地 下 车 站 的 站 厅 、 站 台 公 共 区 应 设置 防 烟 、 排 烟 等 事故 通风 设施 。 
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6. 6. 3. 2 当 车 站 站 厅 公 共 区 发 生火 灾 时 ， 应 能 及 时 组 织 排 烟 ， 并 防止 烟 气 向 站 厅 、 站 台 、 出 入 口 、 区 间 
隧道 蔓延 ， 并 应 保证 站 厅 到 站 台 的 楼 梯 和 扶梯 口 出 具有 不 小 于 1. 5m/s 的 向 下 气流 。 
6. 6. 3.3 地 铁 的 下 列 场所 应 设置 机 械 排 烟 设 施 

a) 同一 个 防火 分 区 内 的 地 下 车 站 设备 及 管理 用 房 的 总 面积 超过 200m， 或 面积 超过 50m 且 经 常 有 
人 停留 的 单个 房间 ; 

b) 最 远 点 到 地 下 车 站 公共 区 的 直线 距离 大 于 20m 的 内 走道 , 连续 长 度 大 于 60m 的 地 下 通道 和 出 入 
口 通道 。 
6. 6.4 地 下 区 间 隧 道 防 排 烟 系统 
6. 6. 4.1 当 区 间 隧 道 发 生火 灾 时 ， 应 背 着 乘客 朴 散 方向 排 烟 ， 迎 着 乘客 朴 散 方向 送 新 风 。 
6. 6.4.2 无 乘客 的 辅助 线 区 域 可 结合 通风 系统 组 织 通 风 排 烟 。 
6. 6. 4.3 长 度 大 于 300m 的 区 间 隧 道内 应 设置 事故 通风 及 排 烟 系统 。 
6. 6. 4.4 当 区 间 隧 道内 有 两 列车 同时 运行 时 , 机 械 排 烟 不 应 对 非 火灾 列车 乘客 产生 影响 , 可 在 区 间 隧 道 
中 间 适 当 位 置 设置 风 井 。 
6. 6.5 地 面 车 站 等 地 面 建筑 防 排 烟 系 统 
6.6. 5.1 地 面 (高 架 ) 车 站 公共 区 宜 采 用 自然 排 烟 方 式 。 
6. 6. 5.2 地 面 (高 架 ) 车 站 、 车 辆 段 、 停 车 场 、 控 制 中 心 、 主 变电站 等 地 面 建筑 及 其 地 下 室 〈 地 铁 及 非 
高 层 建筑 ) 的 场所 ， 不 具备 自然 排 烟 条 件 时 ， 应 设置 防 烟 、 排 烟 等 事故 通风 系统 。 
6. 6. 5.3 地 面 (高 架 ) 车 站 、 车 辆 段 、 停 车 场 、 控 制 中 心 、 主 变电站 等 地 面 建筑 及 其 地 下 室 〈 一 类 高 层 
建筑 和 建筑 高 度 超过 32m 的 二 类 高 层 建筑 ) 的 下 列 部 位 应 设 机 械 排 烟 系统 : 

a) 无 直接 自然 通风 、 且 长 度 超过 20m 的 内 走道 , 或 昌 有 直接 自然 通风 、 但 长 度 超过 60m 的 内 走道 ; 

b) 面积 超过 100m、 且 经 常 有 人 停留 或 可 燃 物 较 多 的 地 上 无 窗 房间 或 设 固定 窗 的 房间 ; 
) 不 具备 自然 排 烟 条 件 或 净空 高 度 超 过 12m 的 中 庭 ; 

d)” 除 利用 窗 井 等 开 窗 进行 自然 排 烟 的 房间 外 , 各 房间 总 面积 超过 200m 或 一 个 房间 面积 超过 50m， 
且 经 常 有 人 停留 或 可 燃 物 较 多 的 地 下 室 。 
6. 6.6 机 械 防 烟 、 排 烟 风速 要 求 

a) 送 风 口 的 风速 应 不 大 于 7m/s; 排 烟 口 的 风速 应 不 大 于 10m/s; 

b) 采用 金属 管道 时 管道 内 的 风速 应 不 大 于 20m/s， 采 用 非 金属 管道 时 应 不 大 于 15m/s。 
6.7 火灾 自动 报警 系统 

火灾 自动 报警 系统 (FAS) 由 火灾 报警 装置 、 消 防 控制 设备 及 其 他 具有 辅助 功能 的 装置 组 成 。 
6.7.1 报警 区 域 和 探测 区 域 的 划分 
6.7.1.1 报警 区 域 应 根据 防火 分 区 和 设备 配置 划分 。 
6.7. 1.2 地 铁 站 厅 、 站 台 等 大 空间 部 位 每 个 防 烟 分 区 应 划分 为 独立 的 火灾 探测 区 域 。 
6. 7. 2 系统 要 求 


学 
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6.7. 2. 1 地 铁 FAS 由 设置 在 控制 中 心 的 中 央 监 控 管 理 级 、 车 站 〈 车 站 与 车 辆 段 ) 监控 管理 级 、 现 场 控制 
级 及 相关 网 络 和 通信 接口 等 部 分 组 成 。 

FAS 应 按 两 级 管理 、 三 级 控制 的 方式 设置 。 第 一 级 为 中 央 级 ， 作 为 FAS 集中 监控 中 心 ， 设 置 于 全 线 
控制 中 心中 央 控 制 室 (0CC); 第 二 级 为 车 站 级 ， 作 为 本 地 FAS 监控 中 心 ， 设 置 于 车 站 控制 室 以 及 车 辆 段 
等 的 消防 控制 室 ， 第 三 级 为 现场 就 地 控制 级 。 全 线 消防 系统 所 有 的 指挥 调度 权 在 中 央 级 。 
6.7.2.2 FAS 的 中 央 监 控 管 理 级 由 操作 工作 站 、 打 印 机 和 模拟 屏 等 设备 组 成 ， 并 具有 相应 功能 。 
6.7.2.3 FAS 的 车 站 监控 管理 级 和 现场 控制 级 由 火灾 探测 器 、 火 灾 报 警 控制 器 、 计 算 机 工作 站 、 打 印 机 
等 组 成 ， 并 具有 相应 功能 
6. 7. 2. 4 车 辆 段 、 停 车 场 FAS 由 火灾 探测 器 、 火 灾 报 警 控 制 器 等 设备 组 成 ， 并 具有 相应 功能 
6. 7.2.5 地 铁 全 线 火灾 报警 与 联动 控制 的 信息 传输 网 络 可 利用 地 铁 公 共通 信和 网 络 ,不宜 独立 配置 ,但 FAS 
现场 级 网 络 应 独立 配置 。 

6. 7.3 消防 控制 室 要 求 

6.7.3.1 FAS 控 制 中 心 宜 与 BAS 控 制 中 心 结 合 ， 设 置 在 地 铁 全 线 控 制 中 心 内 ， 并 靠近 行车 调度 。 
6.7.3.2 车 站 消防 控制 宜 与 车 站 BAS、 行 车 值班 结合 设置 于 车 站 综合 控制 室 。 

6.7. 4 火灾 探测 器 和 手动 火灾 报警 按钮 要 求 

6. 7. 4.1 火灾 探测 器 应 具有 对 环境 自 适 应 、 灵 敏 度 自动 调整 功能 

6.7.4.2 火灾 探测 器 设置 应 符合 下 列 原 则 

a) 火灾 探测 器 设置 应 与 保护 对 象 的 保护 等 级 相 适应 ; 

b) 车 辆 停放 和 维修 车 库 、 重 要 设备 用 房 、 存 放 利 使 用 可 燃气 体 用 虏 、 可 燃 物品 仓库 、 变 配 电 室 及 
火灾 危险 性 较 大 的 场所 应 设 火 灾 探 测 器 

c) 地 下 车 站 火灾 探测 器 设置 部 位 应 满足 下 列 要 求 : 

1) 站 厅 、 站 台 、 各 种 设备 机 房 、 库 房 、 值 班 室 、 办 公 室 、 走 廊 、 配 电 室 、 电 线 隧道 或 夹层 应 设 
火灾 探测 器 ; 

2) 长 度 超过 60m 的 出 入 口 通道 应 设 火灾 探测 器 

3) 设置 气体 自动 灭火 的 房间 应 设 两 种 火灾 探测 器 。 

6. 7.4.3 设置 火灾 探测 器 的 场所 应 设置 手动 报警 按钮 。 有 人 活动 的 公共 场所 、 地 下 区 间 隧 道 、 长 度 超过 
30m 的 出 入 口 通 道 应 设 手 动 报 警 按钮 。 每 个 防火 分 区 应 设 曾 至 少 一 个 手动 报警 按钮 。 从 一 个 防火 分 区 内 
的 任何 位 置 到 最 临近 的 一 个 手动 报警 按钮 的 距离 应 不 人 于 30m。 
6. 7. 4. 4 地 铁 乘客 活动 的 公共 区 域 不 宜 设 置 警报 音响 ， 办 公 区 走廊 应 设置 警 铃 。 
6. 7.5 消防 联动 控制 
6.7.5.1 对 消火栓 系统 的 控制 应 满足 下 列 要 求 

a) 控制 消防 和 泵 的 启 、 停 ; 

b) 设 消防 泵 的 消火栓 处 应 设 消火栓 按钮 ， 向 消防 控制 室 发 送 要 求 启动 消防 泵 的 信号 
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c) 消防 值班 控制 室 应 能 显示 消防 泵 的 工作 和 故障 状态 、 消 火 栓 按 钮 工作 位 置 和 手动 / 自动 开关 位 
置 。 
6. 7. 5.2 车 站 级 FAS 应 控制 消防 给 水 干 管 电动 阀门 的 开关 ， 并 显示 其 工作 状态 。 
6.7.5.3 车 站 FAS 应 显示 气体 自动 灭火 系统 保护 区 的 报警 、 放 气 、 风 机 和 风 阀 状态 、 手 动 / 自动 放 气 
开关 所 处 位 置 。 
6. 7. 5.4 对 防 烟 、 排 烟 系 统 的 控制 应 符合 下 列 要 求 

a) 由 FAS 确认 火灾 ， 发布 预定 防 烟 、 排 烟 模式 指令 ; 

b) 由 FAS 直接 联动 控制 或 由 BAS 接收 指令 执行 联动 控制 ; 

c) BAS 接受 火灾 控制 指令 后 ， 应 优先 进行 模式 转换 ， 并 反馈 指令 执行 信号 ; 

d) ”运行 模式 状态 应 显示 在 火灾 报警 显示 器 装置 上 。 
6. 7. 5.5 根据 火灾 涉及 区 域 , 按 供 电 配 电 范 围 , 消防 控制 设备 应 在 配 电 室 或 变 电 所 切断 相关 区 域 非 消 防 
电源 ， 接 通 应 急 照 明灯 和 朴 散 标志 灯 电 源 ， 监 视 工 作 状 态 。 
6. 7. 5.6 车 站 FAS 对 车 站 屏蔽 门 和 自动 检票 闸门 应 设置 开启 控制 装置 ， 并 显示 工作 状态 。 
6.7.5.7 车 站 FAS 对 消防 泵 和 专用 防 烟 、 排 烟 风机 除 自 动 控制 外 ， 还 应 设 手 动 控制 ， 对 防 烟 、 排 烟 设 
备 ， 还 应 设 手动 和 自动 模式 控制 装置 。 
6.7.6 系统 布线 要 求 

FAS 的 信息 传输 线路 、 供 电线 路 、 控 制 线路 应 根据 不 同 使 用 场所 选用 低 烟 、 无 卤 、 阻 燃 或 耐火 线 缆 。 
瞳 甫 应 采用 阻 燃 线 缆 ， 明 敷 应 采用 耐火 线 缆 。 
6.8 综合 监控 系统 
6. 8.1 设 有 综合 监控 系统 的 地 铁 线路 ， 综 合 监控 系统 宜 集成 火灾 自动 报警 系统 、 环 境 与 设备 监控 系统 
(BAS) 及 电力 监控 系统 (SCADA) ，FAS/BAS/SCADA 将 以 子 系 统 的 形式 纳入 综合 监控 系统 ， 其 中 FAS、BAS 
系统 在 站 段 及 中 心 两 级 实现 与 综合 监控 系统 的 集成 ,SCADA 系 统 在 控制 中 心 实现 与 综合 监控 系统 的 集成 。 
6. 8. 2 除 与 上 述 FAS/BAS/SCADA 系 统 集成 外 , 综合 监控 系统 一 般 还 与 (不 限于 ) 以 下 系统 互联 : 广播 (PA)、 
电视 监视 (CCTV) 、 乘 客 信息 显示 (PIS) 、 门 禁 (ACS) 、 屏 蔽 门 /安全 门 (PSD) 系统 、 信 和 号 系统 (ATS ) 、 
时 钟 《CLK) 、 售 检票 〈(AFC) 、 大 屏幕 等 系统 。 
6. 8.3 防 灾 报 警 系统 发 出 的 指令 应 具有 最 高 优先 权 ， 当 灾害 发 生 时 ， 通 过 车 站 的 数据 接口 ， 防 灾 报 警 系 
统 发 出 指令 ，BAS 系 统 按 预 定 模式 将 相应 的 设备 运行 转换 为 灾害 运行 模式 。 


7 工程 检验 与 验收 


地 铁 安全 防范 系统 工程 的 检验 和 验收 ， 应 按照 GB 50166、GB 50242、GB 50243、GB 50263、GB 50299、 
GB 50303、GB 50348 和 GB 50116 的 有 关 规 定 进行 ， 验 收 结果 应 满足 本 标准 的 规定 。 防 雷 部 分 的 设计 、 检 
验 和 验收 应 按照 GB 50057 和 GB 50343 有 关 规 定 进行 。 


